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  Spridningsberäkningar Dispersion



Indata spridningsberäkningar för:
……
	Datum:
	
	Namn:
	

	Tel:
	
	E-post:
	


	Källa: Skorsten (beteckning)  (
           
	…

	…


	Emission av ämne: Ange ämne (g/s)
	
	

	Om ämne är NOx:

Initial NO2-halt (i skorstenstopp) antas normalt vara högst 10% av NOX .
Om högre andel ska antas, ange % NO2
	


	



	Rökgasflöde (m3/s)
	
	

	Rökgastemp. ((C)
	
	

	Innerdiameter rökrör (m)

alternativt Rökgashastighet (m/s)
	
	

	
	
	

	Skorstensläge i SWEREF99 TM:              X

(X norrut, Y österut)                                   Y

- Alternativt utprickat på tydlig karta
	
	

	
	
	

	
	
	

	Skorstenshöjd (meter över mark)
	
	

	Byggnadshöjd vid utsläpp (m ö mark) 1)
	
	

	Byggnadens längd (m) – om ( byggnadshöjd
	
	

	Emissionens variation 2) (välj ett alternativ) (
Hur den anges, se text under tabellen
Temperaturberoende anläggning (Ja/Nej)
Om ja, var god fyll i separat indatablankett, se 2)
Eller Tidsberoende (Ja/Nej)
Om ja, var god ange faktor för tidpunkter, se 2)
Eller Konstant driftnivå (Ja/(Nej)
	
	 
 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Receptorpunkt för haltdata till tabellsammanställning

Standardval: Punkten för maxhalt samt punkten för närmaste bostadsbebyggelse

Om annat än standardval: Ange upp till två receptorpunkter där du önskar redovisning av numeriska värden i tabell. Kan anges som koordinater (i SWEREF99 TM) eller utprickat tydligt på en karta.
	
	


1) Används för beräkning av eventuellt nedsug i lä av pannhus eller annan närbelägen byggnad: Högsta byggnad inom avstånd av 2-3 gånger skorstenshöjden (intressant bygghöjd om mer än en tredjedel av skorstenshöjden). Vid komplexa förhållanden v.g. skicka ritning över byggnaderna med bygghöjder utsatta.

2) Emissionens eventuella variation anges på endera av följande två sätt
· Temperaturberoende:

Var god fyll i vår separata indatablankett: https://www.smhi.se/polopoly_fs/1.145207!/SMHI_Indata_temperaturberoende_spridningsber%C3%A4kningar_Dispersion.xls 

Emissionens variation (och parallellt med den, rökgasflödet) anges med hjälp av brytpunkter i temperaturberoendekurvan: Upp till åtta talpar (Temperatur, Belastning), där belastningen anges med tal mellan 0 och 1, varvid 1 ska svara mot maxlast = de indata som angivits i tabellen ovan. 

· Tidsberoende:

Ange faktor mellan 0 och 1 för varje timme under dygnet och/eller för varje månad under året och/eller för olika veckodagar. Faktorn 1 ska svara mot maxlast = de indata som angivits i tabellen ovan. Anges t ex både timme och månad så överlagras dessa faktorer i modellberäkningarna d v s multipliceras ihop. Här behövs ingen sparat indatablankett, utan du kan skriva detta direkt i indataformuläret på föregående sida.

Övrigt: En ev. ytutbredd källa måste markeras tydligt på karta/ritning. Ange vidare eventuella andra väsentliga sakuppgifter, t ex markera på karta om det finns någon särskilt intressant plats för halt​beräkning – utsatt bostadsområde, skola, etc. Eller t ex särskilt högt hus som når högt upp i rökplymen (gäller upphöjda källor). Eller speciell topografi.
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